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Сведения  о данном руководс т ве  по э кс плуат ации 

Нас т оящее  ру ководс т во  по э к с плу ат ации от нос ит с я  к  т рем моделям с  раз личной конс т ру кцией: 
 
 

  
 
Г идравличес кая  (пневмат ичес кая ) конс т ру кция  
 

  
 
Пневмат ичес кая  конс т ру кция  
 

  
 
Элек т рог идравличес кая  конс т ру кция  
 
 

• Рис унки и т ек с т овые  раз делы, обоз наченные  предс т авленными выше  с имволами 
от нос ят с я  к  домкрат ам с оот вет с т вующей конс т ру кции.  

 

• Номера  поз иций [1] в  ру ководс т ве  по э к с плу ат ации вс ег да  от нос ят с я  к  
предс т авленным в  ру ководс т ве  рис унк ам и к  обз ору  компонент ов .  

 

• Перекрес т ные  с с ылки () необх одимо  у чит ыват ь . 
 
 
 
 

Обз ор  с ерии 

В обз оре  предс т авлены вариант ы каждой с ерии. 
 

Обз ор компонент ов  для  вс ех  с ерий 
 

 
                    

[1] Бру с  з ащит ы от  наклона   

 

 

[2] Элемент ы управления    

[3] Сливной клапан [10]  
 

[4] Ру чной нас ос  [9]  

[5] Рабочий х од пробки мас лос ливног о  от верс т ия  [8] 
 
[7] 
 
 

[1] 

[6] Подача  с жат ог о  воз ду х а   
[2] 

[7] Рабочий х од мас ляног о  щупа   
 

 
[3] 

[8] Из влечение  пробки мас лос ливног о  от верс т ия  [11] 
 

[4] 

[9] Из влечение  мас ляног о  щупа    

[10] Шт ок  поршня      [5] 
 

     

[11] Крышка  
Серия :  
GHUSE/GHUSLE 

  

 

H
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[1] 
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[2] 

  
[3] 

 

    

  
[2] 

  

    

        [6]           [6]     
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GWSK 2  GWSKT  GWSKTA 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    

 

 

  

 

 

    

[10]    

[9] 
[8] 

 [10]  

 
[7] 

[1] [7]  
[1] 

 
[6] 

 
[2] 

 [3] 
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 [3] 
[4] 
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1 Ос новные  правила  т ехники без опас нос т и 

1.1 Предназ начение  

Домкрат  предназ начен  ис ключит ельно  для  час т ичног о  подъема  авт омобилей и для  
т ранс порт ировки дет алей авт омобилей (двиг ат ель , КПП). Любое  дру г ое  применение  
с чит ает с я  ис польз ованием не  по наз начению ис поль з ования . 
 Вс ег да  фикс ируйт е  поднят ые  авт омобили с  помощью с коб / А-рам.  

1.2 Ос новные  меры 

 Подъемником мог у т  польз оват ьс я  т олько  с пециально  обу ченные  работ ники 
мас т ерс кой.  

 Работ а  с  э лек т ричес кими, г идравличес кими и пневмат ичес кими с ис т емами должна  
выполнят ьс я  т олько  с пециалис т ами.  

 Соблюдайт е  инс т ру кции по э к с плу ат ации. 
 Вс ег да  держит е  Ру ководс т во  под ру кой в  мес т е  выполнения  работ . 
 Следуйт е  вс ем у каз аниям по без опас нос т и и предупреждениям, нанес енным на  

подъемник , с ледит е  з а  их  с ос т оянием. 
 Операт ор  подъемника  обяз ан с ледит ь  з а  выполнением т ребований без опас нос т и вс ем 

рабочим перс оналом.  
 Тех ничес кое  из менение  подъемника  не  допу с кает с я . 
 Ру ководс т во  по э к с плу ат ации являет с я  неот ъемлемой час т ью проду к т а  и подлежит  

передаче  новому  владельцу . 
 Соблюдайт е  периодичнос т ь  т ех ничес ког о  обс луживания . 

1.3 Компонент ы, с вяз анные  с  без опас нос т ью 

  
 
• Клапан-ог раничит ель  г идравличес ког о  давления  
• Клапан ос т ановки г идравличес ког о  с пу с ка  
• Ус т ройс т ва  з ащит ы от  наклона  [1] на  подъемном цилиндре   

• Ус т ройс т ва  з ащит ы от  выпадения  на  х одовой час т и ( 4.2, поз иции A)  
 

 
 
• Клапан ог раничения  давления  
• Дрос с ельная  з ас лонка  
• Ус т ройс т ва  з ащит ы от  наклона  [1] на  подъемном цилиндре   
• Ус т ройс т ва  з ащит ы от  выпадения  на  х одовой час т и ( 4.2, поз иции A) 

1.4 Объяс нение  примечаний 
 

ОПАСНОСТЬ 

Уг роз а  жиз ни или с ерьез ной т равмы 

 Меры 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Рис к  т равмы или мат ериальног о ущерба  

 Меры 

 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Повреждение  имущес т ва  

 Меры 

 

H E

P
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2 Хранение  
Хранит ь  домкрат  в  с у х ом мес т е , з ащищенном от  небла г оприят ных  явлений, при 
т емперат уре  от  -10 °C до +50 °C. Свяжит ес ь  с  из г от овит елем, ес ли х ранение  превышает  6 
мес яцев . 

3 Техничес кие  характ ерис т ики 

 

  

GH/GHL, GHS/GHSL, 
GHUS/GHUSL/GHUST, GHSP/GHLP, 
GHUSP/GHUSLP/SHUSTP 
GHUSE/GHUSLE 

Blitz S 
15 
VarioFit 

Г руз оподъемнос т ь   т  4 6 10 15 16 20 30 15 

Рабочее  давление  пневмос ис т емы    бар  10 10 10 10 10  10  10  10 

Рабочее  давление  г идрос ис т емы    бар  80 120 199 235 130  163  245  235 

Емкос т ь  мас ляног о рез ервуара  1 л  5 5 5 5 12  12  12  6,1 

Емкос т ь  мас ляног о рез ервуара  2   л  1,2 1,2 1,2 1,3 2,1 2,1 2,1 1,6 

Выс от а  подъема  (модели L)   мм 600 (800) 

Макс . с корос т ь  опус кания  при 
номинальной наг руз ке   

м/с  0,15 

 

 

GWS 2  
GWUS 2 

GWSKT GWSKTA 

Г руз оподъемнос т ь   т  2 3/2,5 4/3,5 2/1,5 3/2,5 

Рабочее  давление  пневмос ис т емы    бар  12 10 14 8 10 

Выс от а  подъема     мм 500 420 420 285 345 

Макс . с корос т ь  опус кания  при 
номинальной наг руз ке   

м/с  0,15 0,15 

 

 

 

GHUSKTP 

Г руз оподъемнос т ь   т  4/4 6/6 10/10 12/12 14/14 

Рабочее  давление  пневмос ис т емы    бар  10 10 10 10 10 

Рабочее  давление  г идрос ис т емы    бар  70 105 175 210 245 

Емкос т ь  мас ляног о рез ервуара   л  4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Выс от а  подъема    мм 330 

Макс . с корос т ь  опус кания  при 
номинальной наг руз ке   

м/с  0,15 

 

 

  

H E

P

H
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4 Транс порт ировка , ус т ановка  и с борка  
 

ОПАСНОСТЬ 

Уг роз а  жиз ни или с ерьез ной т равмы при неправильной т ранс порт ировке  

 Вс ег да  перевоз ит е  подъемную плат форму  с  ис польз ованием подх одящих  пог ру з чиков  
и авт омобилей (напр ., вилочный пог ру з чик  или кран).  

 Никог да  не  с т ойт е  под подвешенными г ру з ами. 

 
 

Предупреждения  по без опас нос т и 

 Поднимайт е  домкрат  т олько  з а  с пециальные  мес т а .  
 Перевоз ит е  подъемный цилиндр  в  г ориз онт альном положении с  орг анами управления , 

нах одящимис я  наверх у . 
 Зафикс ируйт е  движущиес я  и нез акрепленные  час т и. 

 

4.1 Подг от овка  подъемног о цилиндра  к  работ е  

 Учит ывайт е  вариант ы конс т ру кции с  г идравличес кой с ис т емой. 
 

 
Без  орг анов  управления  

 

 
С орг анами у правления  

              

 

 

  

 

 

 
 
А 

  
 
 
А 

 

 
 
 

C 

 B  

    

              

 Снимит е  колпачок  A.  
Заменит е  колпачок  B на  вх одящий в  
комплек т  пос т авки вент иляционный 
винт . 

 Снимит е  колпачок  А.  
 Для  домкрат ов  с  воз врат ом 

подс оединит е  шланг  C. 

 
 

 

 

 
              

 

 

  

 

 

    
 

D 
D   

    

    

              

 Заменит е  колпачок  D на  вх одящий в  комплек т  пос т авки вент иляционный винт . 

 

H H

H E
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4.2 Ус т ановка  и с борка  домкрат а  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Рис к  получения  т равмы и мат ериальног о ущерба  в  рез ульт ат е  падения  домкрат а  

 Ус т анавливайт е  домкрат  т олько  на  ровной и прочной поверх нос т и, обладающей 
необх одимой нес ущей с пос обнос т ью. 

 Ус т анавливайт е  домкрат  т олько  на  г ру з онес ущих  параллельных  рельс ах . 

 
 

Предупреждения  по без опас нос т и 

 Ис польз уйт е  домкрат  т олько  с  роликами, кот орые  с оот вет с т вуют  рельс ам. 
 Ис польз уйт е  домкрат  т олько  в  ямах  цех ов  или в  подъемниках , для  кот орый данный 

домкрат  раз работ ан. 
 Ес ли рас с т ояние  между  рельс ами подъемника  т ранс порт ных  с редс т в  (например , 

ножничные  подъемники) из меняет с я  из -з а  переменной наг ру з ки, необх одимо  
з апрос ит ь  в  произ водит еля  дополнит ельные  предох ранит ели. 

 

 

Дос т упны пят ь  т ипов  т ележек :  

 Тележки с о с кольз ящими ос ями (рег у лируемые ) 
 Тележки с  т елес копичес кими опорами (рег у лируемые ) 
 Цельные  т ележки (жес т кие ) 
 Дву х компонент ные  т ележки (жес т кие ) 
 Поперечные  и рег у лируемые  по выс от е  т ележки  

 
 
 

Тележки с о с кольз ящими ос ями 
 

Ст андарт ные  ролики 

              

 

 

  

 

 

 А   

 B 
 

C 

  

   

    

              

 Ус т ановит е  т ележку  на  рельс ы.  
 Равномерно  выт янит е  с кольз ящую ос ь  B и нас т ройт е  ширину  колеи.  
 Зат янит е  у с т ановочные  рез ьбовые  шт ифт ы C.  
 Проверьт е  надежнос т ь  опоры роликов  (с т андарт ные  ролики мин. 25 мм) по вс ей длине  

рельс .  
 От рег у лируйт е  з ажимные  кольца  в  кожу х е  A и прис оединит е  их  с наружи к  с кольз ящей 

ос и B. 
 Снимит е  кроншт ейн з ащит ы от  наклона  [1] с  подъемног о  цилиндра , вс т авь т е  подъемный 

цилиндр  в  т ележку  и с нова  у с т ановит е  кроншт ейн з ащит ы от  наклона  с  обоих  с т орон. 
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Тележки с  т елес копичес кими опорами 
 Специальные  ролики 

    C          

 

 

  

 

 

    

    

    

    

       B   А          

 Ус т ановит е  т ележку  на  рельс ы и нас т ройт е  ширину  колеи.  
 Из влекит е  рез ьбовые  шт ифт ы A и рас с верлит е  от верс т ие  B до 8 мм.  
 Ус т ановит е  рез ьбовые  шт ифт ы A рез ьбой наружу  и з ат янит е  их .  
 Проверьт е  надежнос т ь  опоры роликов  (с т андарт ные  ролики мин. 25 мм) по вс ей длине  

рельс . 
 От рег у лируйт е  профили C положения  U.  
 Снимит е  кроншт ейн з ащит ы от  наклона  [1] с  подъемног о  цилиндра , вс т авь т е  подъемный 

цилиндр  в  т ележку  и с нова  у с т ановит е  кроншт ейн з ащит ы от  наклона  с  обоих  с т орон. 
 
 

Цельные  т ележки  
 

Двухкомпонент ные  т ележки  

              

 

 

  

 

 

 
E 

  

    

    

    

              

 Ус т ановит е  т ележку  на  рельс ы через  
монт ажное  от верс т ие  E.  

 Проверьт е  надежнос т ь  опоры роликов  
(с т андарт ные  ролики мин. 25 мм) по вс ей 
длине  рельс . 

 Снимит е  кроншт ейн з ащит ы от  наклона  
[1] с  подъемног о  цилиндра , вс т авь т е  
подъемный цилиндр  в  т ележку  и с нова  
у с т ановит е  кроншт ейн з ащит ы от  
наклона  с  обоих  с т орон. 

 Ус т ановит е  компонент ы т ележки на  
рельс ы и прочно  з акрепит е  их  
прилаг аемыми винт ами. 

 Проверьт е  надежнос т ь  опоры роликов  
(с т андарт ные  ролики мин. 25 мм) по вс ей 
длине  рельс . 

 Снимит е  кроншт ейн з ащит ы от  наклона  
[1] с  подъемног о  цилиндра , вс т авь т е  
подъемный цилиндр  в  т ележку  и с нова  
у с т ановит е  кроншт ейн з ащит ы от  
наклона  с  обоих  с т орон. 
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Тележка  с  поперечной рег улировкой 
 

Поперечные  и рег улируемые  по выс от е  
т ележки 

              

 
 

  

 

 

 
 

    

    

    B  

    

     А             А     

 Ус т ановит е  т ележку  на  рельс ы и 
нас т ройт е  ширину  колеи. 

 Проверьт е  надежнос т ь  опоры роликов  
(с т андарт ные  ролики мин. 25 мм) по вс ей 
длине  рельс . 

 Закрепит е  т ележку  по ширине  с  помощью 
винт ов  A (2 шт . на  с т орону ) с  момент ом 
з ат яжки 30 Нм. 

 Закрепит е  на  т ележке  винт ами боковые  
плас т ины на  т ребуемой выс от е . 

 Зат янит е  вс е  винт ы B 
динамомет ричес ким ключом с  момент ом 
80 Нм. 

 Ус т ановит е  т ележку  на  рельс ы и 
нас т ройт е  ширину  колеи. 

 Проверьт е  надежнос т ь  опоры роликов  по 
вс ей длине  рельс . 

 Закрепит е  т ележку  по ширине  с  помощью 
винт ов  A (2 шт . на  с т орону ) с  момент ом 
з ат яжки 30 Нм. 

 

Тележка  с  поперечной рег улировкой 
 

       

 

 

 

 
 

  

  

  

       

 Поднимит е  домкрат  на  т ележку  и 
опу с т ит е  ег о (A) т ак , ч т обы рабочий 
орг ан [2] нах одилс я  ниже  направляющих  
рельс ов . 

 Повернит е  домкрат  на  90° (B) 
 Ус т ановит е  домкрат  на  т ележку  

А 

B 
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4.3 Подача  с жат ог о воз духа  

 
 
Подачу  с жат ог о  воз ду х а  необх одимо  обес печит ь  с  помощью блока  т ех обс луживания , 
с ос т оящег о  из  водяног о  с епарат ора  и реду к т ора  давления . Прис оединит е  блок  
т ех обс луживания  непос редс т венно  к  домкрат у .  
 
• Давление  подачи:   макс . 10 бар   
     

4.4 Элект ричес кое  с оединение  

 
  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Рис к  получения  т равмы и мат ериальног о ущерба  в  рез ульт ат е  поражения  э лект ричес ким 
т оком 

 Подключение  к  э лект рос ет и и з ащит ные  меры, дейс т вующие  в  с т ране  ус т ановки, 
должны с облюдат ьс я  и проверят ьс я  с пециалис т ом. 

 
Элек т ричес кое  подключение  должно  с ос т оят ь  из  кабеля  с  5-конт ак т ным раз ъемом CEE 16 
А, подключенным к  с ет и э лек т ропит ания  400 В/50 Г ц. Необх одимо  у с т ановит ь  з ащит ный 
авт омат  двиг ат еля  3,8.  
Произ водит ель  рекомендует  подх одящую подвес ку  к абеля . 

5 Ввод в  э кс плуат ацию 
Перед первым применением: 
 Подключит е  с жат ый воз ду х  или э лек т ричес кое  с оединение  к  домкрат у . 
 Проверьт е  уровень  г идравличес ког о  мас ла . ( 7.5) 
 Проведит е  проверку  без опас нос т и. ( 7.6) 

6 Работ а   

6.1 Г руз оподъемное  ус т ройс т во  
 

Предупреждения  по без опас нос т и 

 Не  с т авьт е  друг  на  друг а  удлинит ели. 
 Вс ег да  ис польз уйт е  ориг инальные  г руз оподъемные  ус т ройс т ва  с  с оот вет с т вующими 

фикс ат орами. 
 

Опорная  плит а  и удлинит ель  
 

Траверс а  

 

 

  

 

 

    

    

    

    

Поднимит е  авт омобиль  з а  одну  т очку . Аккурат но  поднимит е  авт омобиль  з а  две  
т очки. 

 

H

E
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Плит а  т ранс мис с ии 

       

 

 

 

  

  

  

  

       

Без опас ное  с нят ие , у с т ановка  и 
т ранс порт ировка  дет алей т ранс порт ных  
с редс т в . 

 
Для  т руднодос т у пных  т очек  приложения  наг ру з ки на  т ранс порт ном с редс т ве  при 
необх одимос т и ис польз уйт е  с пециальные  опорные  плит ы и удлинит ель . Для  полу чения  
дополнит ельной информации о вс ех  г ру з оподъемных  у с т ройс т вах  обрат ит ес ь  к  
произ водит елю. 

6.2 Опорные  мос т ы и коз ловые  опоры 
 

Предупреждения  по без опас нос т и 

Обес печьт е  надежное  ос нование  для  опорных  мос т ов /коз ловых  опор  по вс ей длине  ямы 
или пола  цех а . 

 

Опорный мос т  
 

Коз ловая  опора  

              

 

 

  

 

 

    

    

    

    

              

Для  ис польз ования  в  ямах  цех а . Для  ис польз ования  на  полу  цех ов ,  
например , под подъемными плат формами. 

 
Для  полу чения  дополнит ельной информации о вс ех  г ру з оподъемных  у с т ройс т вах  
обрат ит ес ь  к  произ водит елю. 
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6.3 Крат кие  характ ерис т ики опас нос т и 
 
 

 

             ОСТОРОЖНО! 

 
Соблюдайт е  инс т ру кции по э к с плу ат ации. 

 
 

  ОПАСНО 

 
Работ айт е  с  подъемником при от с у т с т вии у г роз ы людям. 
Вс ег да  наблюдайт е  з а  движениями по подъему  и опу с канию.  
Ис польз уйт е  подъемник  т олько  в  без опас ных  у с ловиях . 

 
 

  ОПАСНО 

 
Пос ле  небольшог о  подъема  с ледует  вс ег да  проверя т ь  без опас нос т ь  
опоры т ранс порт ног о  с редс т ва .  
Вс ег да  ис польз уйт е  подх одящие  г ру з оподъемные  у с т ройс т ва . 

Ис польз уйт е  г ру з оподъемные  у с т ройс т ва  т олько  в  г ориз онт альных , ровных  
и у с т ойчивых    
       т очках  з ах ват а  г ру з а , у каз анных  произ водит елем авт омобиля . 

 
 

  ОПАСНО 

 
Вс ег да  фикс ируйт е  поднят ые  авт омобили с  помощью с коб / А-рам. 

 
 
 

  ОПАСНО 

 
Не  превышайт е  макс имальную подъемную мощнос т ь  у с т ройс т ва . 

Фикс ируйт е  час т и авт омобиля  с  помощью цепей или ремней.  
Перемещайт е  авт омобильные  час т и т олько  в  опущенном с ос т оянии у с т ройс т ва . 

 
 

  ОСТОРОЖНО! 

 
Подъемником мог у т  польз оват ьс я  т олько  с пециально  обу ченные  
работ ники мас т ерс кой.  

 
 
 

  ОСТОРОЖНО! 

 
Подъем людей з апрещен, з апрещено  т акже  карабкат ьс я  по подъемнику  
и г ру з у . 

 
 
 

  ОСТОРОЖНО! 

 
Никог да  не  с т ойт е  под подвешенными г ру з ами. 
 

 
 

  ОСТОРОЖНО! 

 
Ис польз уйт е  домкрат  т олько  на  ровной и т вердой поверх нос т и.  
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Подъем опускание и транспортировка грузов 

ОПАСНОСТЬ 

Уг роз а  жиз ни или с ерьез ной т равмы из -з а  поднят ых  т ранс порт ных  с редс т в  

 Вс ег да  фикс ируйт е  поднят ые  авт омобили с  помощью с коб / А-рам. 
 Вс ег да  ис польз уйт е  подх одящие  г ру з оподъемные  у с т ройс т ва . 
 Подс оединяйт е  г ру з оподъемные  у с т ройс т ва  т олько  к  г ориз онт альным, ровным и 

у с т ойчивым т очках  подъема , у каз анных  произ водит елем авт омобиля . 
 Работ айт е  с  подъемником при от с у т с т вии у г роз ы людям. 
 Не  превышайт е  макс имальную г ру з оподъемнос т ь  домкрат а ,  

г ру з оподъемных  у с т ройс т в  и опорных  мос т ов /коз ловых  опор ..  
 Работ айт е  с  домкрат ом и г ру з оподъемным у с т ройс т вом при от цент рованном 

положении г ру з а  (цент р  т яжес т и ровно  по цент ру ).  

 
 

Предупреждения  по без опас нос т и 

 Запрещает с я  поднимат ьс я  по домкрат у  или г ру з у .  
 Следит е  з а  от с у т с т вием препят с т вий в  з оне  движения  домкрат а .  
 Ос т авляйт е  с вободным диапаз он перемещения  г ру з а  и г ру з оподъемных  у с т ройс т в .  
 Заез жайт е  на  яму  т олько  т ог да , ког да  домкрат  полнос т ью вт яну т  
 Запрещает с я  полный подъем авт омобилей с  помощью одног о  или нес кольких  

домкрат ов .  
 Поднимайт е  и опу с кайт е  г ру з  плавно . Следит е  з а  на г ру з кой. 
 Ис польз уйт е  домкрат  т олько  в  идеальном без опас ном с ос т оянии. 
 При воз никновении неис правнос т и с раз у  же  ос т ановит е  и з акрепит е  у с т ройс т во . 

Сраз у  же  у с т ранит е  неис правнос т ь . 
 Не  э к с плу ат ируйт е  домкрат , ес ли с жат ый воз ду х  с одержит  конденс ат  или г ря з ь .  
 При работ е  з акройт е  шт ок  поршня  з ащит ным с редс т вом для  днища  с  с ильной адг ез ией 

или з акрас ь т е  ег о крас кой.  
 Не  допу с кайт е  попадания  пес ка  и г ряз и на  шт ок  поршня  и пальцы г ру з оподъемных  

у с т ройс т в . 
 От с оединит е  домкрат  от  ис т очника  с жат ог о  воз ду х а  в  конце  работ ы или перед 

длит ельными перерывами. 
 Пос ле  каждой операции от с оединит е  с ъемные  нас ос ные  шт анг и. 

 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Возможнос т ь  повреждения  домкрат ов  и авт омобилей от  г руз оподъемных  ус т ройс т в  и 
удлиненных  шт оков  поршня   

 При з ах оде  и вых оде  из  ям цех а  и подъемных  плат форм шт оки поршня  вс ег да  должны 
полнос т ью вт я г иват ьс я .  

 Между  г ру з оподъемным у с т ройс т вом и авт омобилем должен быт ь  дос т ат очный з аз ор . 

При подъеме  ос ей авт омобиля  воз омжны з начит ельные  продольные  ус илия  

 Выключит е  с т ояночный т ормоз  авт омобиля , включит е  нейт ральную передачу , ч т обы 
колес а  мог ли вращат ьс я . 

 

Подъем авт омобилей 

 Слег ка  поднимит е  авт омобиль  домкрат ом в  т очке  подъема . 
 Убедит ес ь  в  без опас нос т и раз мещения  авт омобиля . 
 Поднимит е  авт омобиль  на  т ребуемую выс от у . 
 Закрепит е  авт омобиль  от  от кат а , например , с  помощью прот ивоот кат ных  колодок . 
 Закрепит е  авт омобиль  с  помощью опорных  мос т ов /коз ловых  опор . 
 

Опус кание  авт омобилей 

 Снимит е  с  авт омобиля  прот ивоот кат ную з ащит у . 
 Немног о  приподнимит е  авт омобиль  домкрат ом и с нимит е  опорные  мос т ы/коз ловые  

опоры. 
 Медленно  опу с т ит е  авт омобиль . 
 Полнос т ью вт янит е  шт ок  поршня  [10] и убедит ес ь , ч т о опорная  плит а  нах одит с я  на  

шт оке  поршня . 
 

Транс порт ировка  час т ей авт омобиля  

 Рас положит е  дет аль  авт омобиля  по цент ру  домкрат а  с  помощью подх одящей 
планшайбы.  

 Фикс ируйт е  час т и авт омобиля  с  помощью цепей или ремней. 
 Полнос т ью вт янит е  шт ок  поршня  [10] и перемес т ит е  дет аль  авт омобиля .  
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7 Обс луживание  и ремонт  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Рис к  т равмы или мат ериальног о ущерба  

 Выполняйт е  т ех обс луживание  и ремонт  подъемника  без  г ру з а . 

 
 

Предупреждения  по без опас нос т и 

 Обс луживание  и ремонт ные  работ ы на  домкрат е  должны выполнят ьс я  т олько  
с пециалис т ами. 

 Перед любыми работ ами по т ех ничес кому  обс луживанию и ремонт у  от ключит е  домкрат  
от  ис т очника  с жат ог о  воз ду х а  или с ет и э лек т ропит ания . 

 Пос ле  обс луживания  и ремонт ных  работ  по г идрос ис т еме , с ис т ему  необх одимо  
прокачат ь .  

 Вс ег да  подт я г ивайт е  вс е  крепежные  э лемент ы, кот орые  ос лаблялис ь  при проведении 
работ  по т ех обс луживанию и ремонт у . 

 Не  чис т ит е  домкрат  с  помощью с жат ог о  воз ду х а  или с т ру ей пара . 
 Из -з а  выс оког о  рис ка  пос кольз ну т ьс я  на  з амас ленном полу , вс ег да  с обирайт е  мас ло 

в  подх одящий конт ейнер  и правильно  ег о у т илиз ируйт е .  
 При работ е  с  мас лом, жиром и х имичес кими вещес т вами необх одимо  с облюдат ь  

с оот вет с т вующие  меры без опас нос т и. 
 Не  ис польз уйт е  аг рес с ивные  чис т ящие  с редс т ва  для  чис т ки подъемника . 
 Ис польз уйт е  т олько  ориг инальные  з апас ные  час т и из г от овит еля  ( 11) и одобренных  

пос т авщиков  ( 7.7). 
 Следит е  з а  без опас ной и э колог ичной у т илиз ацией с маз ывающих  мат ериалов  и 

ак с ес с у аров  (напр ., г идравличес ког о  мас ла ) и з амененных  час т ей. 

 

7.1 Инт ервалы обс луживания  

Пос т оянно  э к с плу ат ируемые  подъемники или подъемники, ис польз у емые  в  ос обенно  
г ряз ных  у с ловиях , должны обс луживат ьс я  чаще . 

Еженедельно 

 Проверьт е  работ ос пос обнос т ь . ( 7.2) 
 Проверьт е  ис т очник  с жат ог о  воз ду х а . ( 7.3) 
 Долейт е  прот ивокорроз ионное  мас ло. ( 7.4) 
 Проверьт е  уровень  г идравличес ког о  мас ла . ( 7.5) 
 Проверьт е  с оединения  кабелей/шланг ов  на  предмет  повреждения  и ис т ирания . 
 Смажьт е  ролики. 
 Очис т ит е  домкрат , нанес ит е  ант икорроз ийное  с редс т во . 

Ежег одно 

 Проведит е  проверку  без опас нос т и. ( 7.6) 
 Заменит е  г идравличес кое  мас ло. ( 7.7) 
 Очис т ит е  и с мажьт е  подшипники вс ех  роликов . 
 Проверьт е  ширину  колеи т ележки с  поперечной рег у лировкой ( 4.2) 
 Проверьт е  винт овые  с оединения  т ележки и подт янит е  их  при необх одимос т и ( 4.2) 

Раз  в  5 лет  

 Заменит е  г идравличес кие  шланг и. ( 7.8) 

7.2 Проверка  работ ос пос обнос т и 

 Проверьт е  полную функциональнос т ь  домкрат а  без  наг ру з ки. 
 Проверьт е  полную функциональнос т ь  домкрат а  с  на г ру з кой.  
 При воз никновении неис правнос т и с раз у  же  ос т ановит е  и з акрепит е  у с т ройс т во . 

Сраз у  же  у с т раняйт е  неис правнос т и, с ледит е  з а  ис правным с ос т оянием. 

7.3 Проверка  ис т очника  с жат ог о воз духа  

  
 
 Проверяйт е  и обс луживайт е  фильт р  и водяной с епарат ор  в  с оот вет с т вии с  

инс т ру кциями произ водит еля . 
 Проверьт е  давление  подачи. ( 4.3) 
 

H P
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7.4 Долив  прот ивокорроз ионног о  мас ла   

 
       

 

 

 
А 

  

  

  

  

       

 Долейт е  прот ивокорроз ионное  мас ло ( 
7.7) с  помощью мас ляног о  нас ос а  A и 
прес с -мас ленки. 

 

7.5 Проверка  уровня  г идравличес ког о мас ла  

  
 
Рабочий ход уровня  г идравличес ког о  мас ла  

 Полнос т ью вт янит е  шт ок  поршня  [10]. 
 От кру т ит е  мас ляный щуп  [7] и проверьт е  уровень  мас ла . Залейт е  новое  

г идравличес кое  мас ло до от мет ки. При с лишком выс оком уровне  мас ла  с лейт е  
конденс ат . ( 7.9) 

 Заменит е  мас ломерный щуп . 
 

Уменьшение  уровня  г идравличес ког о  мас ла  

 Полнос т ью выдвинит е  шт ок  поршня  [10]. 
 Выкру т ит е  мас ляный щуп  [9] и проверьт е  уровень  г идравличес ког о  мас ла .  

Залейт е  новое  г идравличес кое  мас ло до от мет ки.  
 Заменит е  мас ломерный щуп . 

7.6 Проверка  без опас нос т и 

Проверка  без опас нос т и должна  выполнят ьс я  с пециалис т ом: 
 Перед первым ис польз ованием 
 Периодичес ки пос ле  первог о  ис польз ования  (не  реже  раз а  в  г од) 
 Пос ле  с мены мес т а  у с т ановки 
 Пос ле  ремонт а  и из менений в  конс т ру кции 
 
Следующие  час т и необх одимо  проверит ь : 
 Быс т рый у каз ат ель  
 Табличка  х арак т ерис т ик  
 Маркировка  подъемника  
 Правильная  у с т ановка  т ележки 
 Ус т ройс т ва  з ащит ы от  наклона  на  подъемном цилиндре   
 Ус т ройс т ва  з ащит ы от  выпадения  на  т ележке  
 Сос т ояние  г ру з оподъемных  у с т ройс т в  и рабочих  э лемент ов  
 Сос т ояние  опорной конс т ру кции и с варных  швов  
 Г ермет ичнос т ь  г идравличес кой с ис т емы 
 Уровень  г идравличес ког о  мас ла  
 Соединит ельные  кабели/шланг и 

 
 Проверка  работ ос пос обнос т и  

 Запишит е  рез у льт а т  в  прот окол  ис пыт аний. 

P

H E
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7.7 Замена  г идравличес ког о мас ла  

  
 Для  с мены мас ла  т ребует с я : 
• Рез ерву ар  для  с бора  г идравличес ког о  мас ла  
• Г идравличес кое  мас ло, клас с  HLP, вяз кос т ь  ISO-VG 22 (HLP 22). 
• Информация  о количес т ве  мас ла . ( 3) 
• Новые  кольцевые  уплот нения . ( 11)  
 

Рабочий ход г идравличес ког о  мас ла  

 Полнос т ью вт янит е  шт ок  поршня  [10]. 
 От с оединит е  домкрат  от  ис т очника  с жат ог о  воз ду х а  или с ет и э лек т ропит ания . 
 Снимит е  пробку  мас лос ливног о  от верс т ия  [5] и с лейт е  г идравличес кое  мас ло.  
 Ус т ановит е  пробку  мас лос ливног о  от верс т ия  с  новым уплот нит ельным кольцом. 
 Из влекит е  мас ляный щуп  у с т ройс т ва  рабочег о  х ода  [7] и з алейт е  новое  

г идравличес кое  мас ло до от мет ки.  
 Ус т ановит е  мас ляный щуп  с  новым уплот нит ельным кольцом. 
 

Слив  г идравличес ког о  мас ла  

 Полнос т ью выдвинит е  шт ок  поршня  [10]. 
 От с оединит е  домкрат  от  ис т очника  с жат ог о  воз ду х а  или с ет и э лек т ропит ания . 
 Из влекит е  пробку  мас лос ливног о  от верс т ия  [8] и с лейт е  г идравличес кое  мас ло.  
 Ус т ановит е  пробку  мас лос ливног о  от верс т ия .  
 Из влекит е  мас ляный щуп  [9] и з алейт е  новое  г идравличес кое  мас ло до от мет ки.  
 Ус т ановит е  мас ляный щуп  с  новым уплот нит ельным кольцом. 
 
 Пос ле  з амены мас ла  выпу с т ит е  из  домкрат а  воз ду х . ( 7.10) 

7.8 Замена  г идравличес ких  шланг ов  

 
 
 Полнос т ью вт янит е  шт ок  поршня  [10]. 
 От с оединит е  домкрат  от  с ет и э лек т ропит ания .  
 Выкру т ит е  вент иляционный винт  и у с т ановит е  крышку  D. ( 4.1) 
 Снимит е  кроншт ейн з ащит ы от  наклона  [1], с нимит е  подъемный цилиндр  и раз мес т ит е  

ег о в  г ориз онт альном положении. 
 Снимит е  крышку  [11] и от с оединит е  г идравличес кие  шланг и.  
 Ус т ановит е  новые  г идравличес кие  шлаг и. (11) 
 Вс т авь т е  подъемный цилиндр  в  т ележку  и з аменит е  с  обоих  с т орон кроншт ейны з ащит ы 

от  наклона . 
 Снимит е  кожу х  D и проверьт е  уровня  г идравличес ког о  мас ла  рабочег о  э лемент а . ( 

7.5)  
 Ус т ановит е  вент иляционный винт  и выпу с т ит е  воз ду х  из  домкрат а . ( 7.10) 

7.9 Слив  конденс ат а  

 
 
Конденс ат  (вода ) попадает  в  г идравличес кую с ис т ему  вмес т е  с о с жат ым воз ду х ом.  
Уровень  мас ла  у величивает с я , мас ло начинает  выт екат ь  из  конт рольног о  от верс т ия . 
 
Необх одимо  с лит ь  конденс ат : 
• Рез ерву ар  для  с бора  г идравличес ког о  мас ла  
 
 Из влекит е  пробку  мас лос ливног о  от верс т ия  рабочег о  э лемент а  [5], ч т обы выт екала  

водно-мас ляная  с мес ь . 
 Как  т олько  начнет  выт ека т ь  чис т ое  мас ло, у с т ановит е  пробку  мас лос ливног о  

от верс т ия . 
 Проверьт е  уровень  г идравличес ког о  мас ла  рабочег о  э лемент а . ( 7.5) 
 

H E

E

H
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7.10 Выпус к  воз духа  из  домкрат а   

  
 
 Прокачайт е  ру чной нас ос  [4] примерно  5–10 раз  одновременно  ак т ивировав  с пу с кной 

клапан [3].  
 Полнос т ью выдвинит е  и вт янит е  шт ок  поршня  [10].  
 Повт орит е  процедуру  по необх одимос т и. 

7.11 Очис т ка  или з амена  пневмат ичес ког о рег улирующег о клапана  

 

 

 
      G            

 

 

  

 

 

  
А 
B 

  

   

 C   

   D 

         F     E    D          F E   

 От с оединит е  домкрат  от  ис т очника  с жат ог о  воз ду х а . 
 Снимит е  пружинные  шайбы A, выт янит е  ос ь  B и с нимит е  рабочие  э лемент ы C. 
 Выкру т ит е  винт ы D и с нимит е  крышку  E, а  т акже  рег у лирующий клапан F в  направлении 

вперед. 
 Ус т ановит е  уплот нит ельное  кольцо  G, у с т ановит е  новый рег у лирующий клапан (11) и 

з акрепит е  ег о винт ами D. 
 Вс т авь т е  рабочие  э лемент ы C и ос ь  B и з акрепит е  пружиной шайбой А. 
 

  

H E

H P
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7.12 Замена  г идравличес ког о блока  

 
       

 

 

 

  

  

  
А 
 
B  

      D  C    

 От с оединит е  домкрат  от  ис т очника  
с жат ог о  воз ду х а . 

 Снимит е  кроншт ейн з ащит ы от  наклона  
[1], с нимит е  подъемный цилиндр  и 
раз мес т ит е  ег о в  г ориз онт альном 
положении. 

 От с оединит е  линии подачи с жат ог о  
воз ду х а  пневмат ичес ког о  двиг ат еля . 

 Выкру т ит е  винт ы В и с нимит е  
г идравличес кий блок  A по направлению 
вперед. 

 Снимит е , очис т ит е  и у с т ановит е  
с ет чат ый фильт р  C.  

 Заменит е  уплот нит ельные  кольца  D. 
 Ус т ановит е  новый г идравличес кий блок  

и з акрепит е  ег о винт ами D. 
 Подс оединит е  линии подачи с жат ог о  

воз ду х а .  
 Вс т авь т е  подъемный цилиндр  в  т ележку  

и з аменит е  с  обоих  с т орон  кроншт ейны 
з ащит ы от  наклона . 

 Проверьт е  уровень  г идравличес ког о  
мас ла  рабочег о  э лемент а .  
( 7.5) 

 Выпу с т ит е  воз ду х  из  домкрат а . ( 7.10) 
 

  

H



Руководство по эксплуатации подвесных домкратов 

21 

8 Поис к  и ус т ранение  неис правнос т ей 
Далее  перечис лены воз можные  проблемы. В с лу чае  неиз вес т ной неис правнос т и 
обрат ит ес ь  в  с ервис ный от дел . 

  

  

Проблема  Причина  Поис к  и ус т ранение  
неис правнос т ей 

Шт ок  поршня  [10] 
деформирует с я  под 
наг ру з кой. 

• Корродированный 
пат рубок  цилиндра  
вт у лки поршня  или 
т еку т  шаровые  клапаны. 

• Обрат ит ес ь  в  с лужбу  
работ ы с  покупат елями. 

 • Заг ряз нено  
г идравличес кое  мас ло.  

• Заменит е  г идравличес кое  
мас ло. ( 7.7) 

Г идравличес кое  мас ло 
выт екает  в  шт оке  поршня  
[10]. 

• Повреждение  шт ока  
поршня  уничт ожило  
прокладку . 

• Обрат ит ес ь  в  с лужбу  
работ ы с  покупат елями. 

Г идравличес кое  мас ло 
выт екает  из  
пневмат ичес ког о  
рег у лирующег о  клапана . 

• Конденс ат  в  
г идравличес ком мас ле .  

 Проверьт е  уровень  
г идравличес ког о  мас ла  ( 
7.5), при необх одимос т и  
долейт е  мас ло. ( 7.9) 

 • Ут ечка  в  кожу х е  поршня  
подъемног о  цилиндра . 

 Обрат ит ес ь  в  с лужбу  
работ ы с  покупат елями. 

Орг аны управления  [2] не  
воз вращают с я  в  с вое  
ис х одное  положение . 

• Заг ряз нение .   Очис т ит е  или з аменит е  
пневмат ичес кий 
рег у лирующий клапан.  
( 7.11) 

Воз ду х  вых одит  из  
пневмат ичес ког о  
рег у лирующег о  клапана . 

• Заг ряз нение  
повреждение  или 
дефек т ное  уплот нение . 

 Очис т ит е  или з аменит е  
пневмат ичес кий 
рег у лирующий клапан.  
( 7.11) 

 

  

Проблема  Причина  Поис к  и ус т ранение  
неис правнос т ей 

Домкрат  не  обес печивает  
полной подъемной с илы. 

• Слишком низ кое  
давление  подачи. 

 Проверьт е  давление  
подачи. ( 4.3) 

 • Г ру з  не  от цент рован.  Раз мес т ит е  г ру з  по 
цент ру . 

Шт ок  поршня  [10] 
деформирует с я  под 
наг ру з кой. 

• Корродированный 
пат рубок  цилиндра  
вт у лки поршня  или 
у т ечка  в  
пневмат ичес ком 
рег у лирующем клапане . 

 Обрат ит ес ь  в  с лужбу  
работ ы с  покупат елями. 

Шт ок  поршня  [10] 
с амос т оят ельно  
перемещает с я  вверх  или 
вниз . 

• Ут ечка  в  
пневмат ичес ком 
рег у лирующем клапане . 

 Заменит е  пневмат ичес кий 
рег у лирующий клапан. ( 
7.11) 

Орг аны управления  [2] не  
воз вращают с я  в  с вое  
ис х одное  положение . 

• Заг ряз нение .  Очис т ит е  или з аменит е  
пневмат ичес кий 
рег у лирующий клапан.  
( 7.11) 

Воз ду х  вых одит  из  
пневмат ичес ког о  
рег у лирующег о  клапана . 

• Заг ряз нение  
повреждение  или 
дефек т ное  уплот нение . 

 Очис т ит е  или з аменит е  
пневмат ичес кий 
рег у лирующий клапан.  
( 7.11) 

H E

P
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9 Выведение  из  э кс плуат ации и ут илиз ация  
 Слейт е  г идравличес кое  мас ло. ( 7.7) 
 Раз берит е  домкрат . (4.2) 
 Правильно  у т илиз ируйт е  г идравличес кое  мас ло и подъемник . 

10 Декларация  с оот вет с т вия  ЕС 
 
Нас т оящим мы з аявляем, ч т о у каз анное  ниже  оборудование  благ одаря  с воей 

конс т ру кции и из г от овлению и с ог лас но  предос т авленной нами на  рынке  верс ии 

с оот вет с т ву ет  ос новным т ребованиям з ащит ы з доровья  и обес печения  без опас нос т и 

по дирек т иве  ЕС о мех аниз мах  2006/42/EC. 

 

Наименование  продукции Подвес ной домкрат  для  ям 

Серийный номер  с м. т абличку  наименования  

Г од из г от овления  с м. т абличку  наименования  

Соот вет с т вующая  директ ива  ЕС Дирек т ива  ЕС о мех аниз мах  (2006/42 / EC) 

Применимые  г армониз ированные  

с т андарт ы 

DIN EN 1494:2009-05 

DIN EN 60204-1:2014-10 

DIN EN ISO 12100:2011-03  
DIN EN 349:2008-09 

Иные  применимые  

т ехнолог ичес кие  с т андарт ы и 

характ ерис т ики 

Нормат ив  DGUV 100-500 

DGUV V3 

Предс т авит ель  по подг от овке  т ехнолог ичес кой документ ации 

BlitzRotary GmbH, Hüfinger Straße 55, 78199 Bräunlingen 

 

Мес т оположение :      Браунлинг ен 

Дата:    06/05/2018                           _________________ 

                                        Frank Scherer (Франк Шерер) 

                                              Управляющий дирек т ор 
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11  Спис ок  з апас ных  час т ей 

Наклейки 

 
124158 

 
124187 

 
124159 

 
124160 

 
124162 

 
124161 

 
124163 

 
3209922 

 
3220922 

 
3221922 

 
124165 

 
124167 

 
860930 

 
3240923 

 
3320923 

 
118790 

 
118255 

 
126690 

 
708649 

 
786657 

 



E18041107
Stand 04/2018

Ersatzteilliste Blitz S 15 Vario shirth

11/04/18

Blatt 1

von 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BlitzRotary GmbH
Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen

= komplette Baugruppe

= Schmierstelle

= Ölablaßschraube

3

2

4

1

15

23

30

17,16

417

416

405

29

37

46

45

28

56

57

Pos. Stk. обозначение (ru) но́мер зака́за     

1 1 Гидронасос 3173000
2 1 Управление 3662002
3 1 Подъемное устройство 124661
4 1 Ходовая часть Vario плоская 126005
4 1 Ходовая часть Vario высокая 126019
4 1 Ходовая часть Vario UNI 124601

28 1 Рукоятка выключения 240 мм 3623030
29 1 Шток насоса 3320900
30 1 Опорная пластина 3325910
37 1 Пульт управления 124815
45 1 Рабочий ход заслонки 3662020
46 1 Быстрый ход заслонки 3662025
56 1 Уплотнительное кольцо 706801
57 1 Цилиндрический винт 7008340
58 16 Диск 703414
59 16 Шестигр. гайка 703304
60 4 Диск 703413
61 4 Шестигранный болт 700222
62 16 Соединительный болт 125247
405 1 Пресс-масленка 706351
416 1 Шкив 33253311
417 1 Стопорное кольцо 704028

58

59

60

61

62

Fahrgestell 15t Vario UNI



124661Hubeinheit komplett Blitz S 15 Vario Schmid

22/06/17

Blatt 2

von 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BlitzRotary GmbH
Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen

325 22 29

36

43

51

13

6

30

19

45

46

57

10

40

9

26

44

56

41

16

2

8

11

42

27

20

4923

21

48

21

48

41

42

40

35

33

18

24

31

34

32

7

52

53

1

47

54

50

12

55

37

Pos. Stk. обозначение (ru) но́мер зака́за  
1 1 Подъемное устройство сварное, 15 т 124662
2 2 Уплотнительное кольцо 18 x 2.5 707614
3 1 Вставная сетка в компл. 3142015
6 1 Поршень 3264350
7 1 Поршневое кольцо 90 x 70 x 12 123148
8 1 Поршневое кольцо 90 x 78 x 8,5 707842
9 1 Пружинная шайба DIN 127-A16 гальв. покрытие 7035070

10 1 Цилиндрический винт ISO 4762-M16x55 700885
11 1 Уплотнительное кольцо 49 x 3 707667
12 1 Шток поршня 15 т 124685
13 1 Распорная втулка 125172
14 1 Кольцевое уплотнение Cu R 1/2" 706812
15 1 Щуп в компл. 3260336
16 1 Кольцевое уплотнение Cu R 1/4" 706902
17 1 Щуп в компл. 1/4" 109162
18 1 Клапан тормоза опускания 751702
19 1 Крепления тяги 3298372
20 2 Болт с шестигранной головкой ISO 4017-M8x20 700206
21 4 Шайба ISO 7089-8,4 гальв. покрытие 703411
22 2 Шестигр. гайка ISO 4032-M8 гальв. покрытие 703102
23 1 Стопорный винт DIN 906-R1/8” гальв. покрытие 701601

24 1
Резьбовое соединение Ermeto WE08LLR гальв. 
покрытие 752020

25 1
Гидравлический насос с ручным управлением MP 16 
в компл. с пневматическим двигателем 3173000

26 2 Пружинная шайба DIN 127-A12 гальв. покрытие 703515
27 2 Болт с шестигранной головкой ISO 4017-M12x70 700054
28 1 Тяга рычага в компл. GHL  3623030
29 1 Шток насоса D 26.9 x 900 3320900
30 1 Опорная пластина X 3325910
31 1 Направляющая втулка Ø 80 111598
32 1 Уплотнительное кольцо 88 x 3 NBR 116826
33 1 Уплотнение штока 80 x 88 x 11.5  708014
34 1 Направляющее кольцо 80x85x9.7 112015
35 1 Маслосъемное поршневое кольцо 80 x 88 x 7 707911
36 1 Управление на стороне обслуживания 1 3662002
37 1 Пульт управления 124815
38 1 Уплотнительное кольцо 12x2 707609
39 2 Винт с потайной головкой ISO 10642-M8x75 701731
40 2 Стопорный винт DIN 908-R1/8” гальв. покрытие 705517

41 2
Резьбовое соединение Ermeto GE08LLRKEG(1/8) 
гальв. покрытие 752015

42 2 Рукав VSH 8x1 706591
43 1 Ось 9 S 20 / RD 10 / DIN 668 3662026
44 2 Стопорное кольцо DIN 471-10x1 гальв. покрытие 704003
45 1 Рабочий ход заслонки 3662020
46 1 Быстрый ход заслонки 3662025
47 1 Обойма роликового подшипника в компл. 124670
48 8 Шайба ISO 7089-13 гальв. покрытие 703413
49 4 Болт с шестигранной головкой ISO 4014-M12x70 700435
50 4 Нажимная пружина 246 124684
51 4 Шестигр. гайка ISO 7042-M12 гальв. покрытие 703309
52 0,28 Пластиковая трубка 8x1 757001
53 0,25 Пластиковая трубка 8x1 757001
54 1 Крышка из металлических листов сварная 124680
55 2 Болт с шестигранной головкой ISO 4014-M8x40 700412
56 1 Кольцевое уплотнение Cu R 1/8" 706801

17

28

38
14

15

39



E18041609Специальная роль для шасси

Stand 04/2018

Schmid

16/04/18

Blatt 1

von 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BlitzRotary GmbH
Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen

O
  

D

l

O
 d

d D l EDV
45 70 35 114016

45 70 40 112706

45 75 35 113638

45 75 40 112583 (Standard)

45 85 40 123360

Специальная роль для шасси 



E03100713Grubenheber Übersicht shirth

25/02/08

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BlitzRotary GmbH
Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen

27
28

1

3

2

336

314,315

379,380

910

970

31

900

414

425

413

416
417

975

405

4

= komplette Baugruppe

= Schmierstelle

= Ölablaßschraube

Pos. Stk. обозначение (ru) но́мер зака́за     но́мер зака́за       
14 t

но́мер зака́за       
20 , 30 t

1 1 Гидронасос
2 1 Управление
3 1 Подъемное устройство  
4 1 Ходовая часть
27 1 Цилиндрический винт 7008340 7008340 7008340
28 1 Уплотнительное кольцо 706801 706801 706801
31 1 Рукоятка выключения 240 мм 3602030 3602030 3602030
31 1 Рукоятка выключения 400 мм 3623030 3623030 3623030
40 1 Быстрый широкий ход заслонки 3609020 3609020 3609020
41 1 Рабочий ход заслонки узкий 3662020 3662020 3662020
42 1 Быстрой узкий ход заслонки 3662025 3662025 3662025
43 1 Пульт управления 3600270 3600270 3600270
405 1 Потайной винт 701255 701255 701255
413 1 Направляющий болт 3324413 3325413  - 
414 1 Стопорное кольцо 704032 704032  - 
416 1 Шкив 3322416 3322416 3326416
417 1 Стопорное кольцо 704028 704028 704031
425 1 Игольчатые ролики 705381 705381 705381
900 1 Шток насоса 3320900 3320900 3320900
910 1 Опорная пластина 3325910 3325910 3326910
970 1 Защита от наклона 3324970 3325970 3325970
975 1 Зажимной кронштейн 3239974 3239974  - 

41
42 (40)

43



E18041008 shirth

10/04/18

Blatt 1

von 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BlitzRotary GmbH
Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen

21

336

322

334

350

378

300

324

326

27

348

349

323

316

28

337

315

14

329

356

325

330

353

23

353

14

315

Hubeinheit kpl. GH 4-30 ( GHL4-30 )

Pos. Stk. обозначение (ru) но́мер зака́за    но́мер зака́за    
15 t

но́мер зака́за      
16, 20, 30 t

14 2 Уплотнительное кольцо 707614 707614 707614
20 1 Клапан тормоза опускания 751702 751702 751702
21 1 Вставная сетка в компл. 3142015 3142015 3142015
27 1 Цил. винт DIN 912 7008340 7008340 7008340
28 1 Кольцевое уплотнение Cu 706801 706801 706801
300 1 (GH) 3602300 3603300 3605300
300 1 (GHL) 3623003 3624003 3626003
315 2 Кольцевое уплотнение Cu  R 706902 706902 706902
322 1 Шток поршня 600 мм (GH) 3263322 3264322 3604322
322 1 Шток поршня 800 мм (GHL) 3268322 3269322 3625322
323 1 Стопорное кольцо черное 704131 704132  - 
324 1 Набивочная камера 3602324 3107390 3107324
325 1 кожухом 707927 707930 707931

325.1 1 Промежуточное маслосъемное кольцо 36023251  - - 
329 1 Уплотнительное кольцо 707635 707634 707645
330 1 Уплотнение штока профильное RB 708006 708014 707883
334 1 Распорная втулка 3263334 3264334 3604334
336 1 Пробка горловина заливки масла 3260336 3260336 3260336
337 1 Кольцевое уплотнение Cu  706812 706812 706812
348 1 Цил. винт DIN 912 701012 700885 700886
349 1 127 703515 7035070 7035070
350 1 Поршень 3263350 3264350 3265350
351 1 Поршневое кольцо  - 707842 707886

353 2
Комплект уплотнений цилиндра 
профильных E2 708012 123148 707851

356 1 Уплотнительное кольцо 707667 707667  - 
357 1 Уплотнительное кольцо  - - 707667
378 1 Масляный щуп 3601378 3601378 3601378
399 1 устройства в компл. 3602399 3603399 3604399



E18041007Hubeinheit kpl. GHUST 10/4  ; 15/6  ; 15/15  ; 20/15 shirth

10/04/18

Blatt 1

von 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BlitzRotary GmbH
Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen

Pos. Stk. обозначение (ru) но́мер зака́за    
но́мер зака́за    

15/6
но́мер зака́за    

15/15  20/15

3 1 Подъемное устройство в компл. 3642003 3643003 3644003
14 2 Уплотнительное кольцо 707614 707614 707614
20 1 Клапан тормоза опускания 751702 751702 751702
21 1 Вставная сетка в компл. 3142015 3142015 3142015
27 1 Цил. винт DIN912 7008340 7008340 7008340
28 1 Кольцевое уплотнение Cu  706801 706801 706801
300 1 Подъемное устройство сварное 3602300 3603300 3605300
315 2 Кольцевое уплотнение Cu 706902 706902 706902
316 1 Стопорный винт 705525 705525 705525
323 1 Стопорное кольцо черное 704042 704132  - 
324 1 Набивочная камера 3642324 3107390 3107324
325 1 Маслосъемное кольцо с металлическим ко 707929 707930 707931
326 1 Промежуточное маслосъемное кольцо 36423251  - - 
329 1 Уплотнительное кольцо 707635 707634 707645
330 1 Уплотнение штока профильное RB 707887 708014 707883
334 1 Распорная втулка  - 3292334  - 
336 1 Пробка горловина заливки масла 3260336 3260336 3260336
337 1 Кольцевое уплотнение Cu  706812 706812 706812
350 1 Поршень 3281350 3282350 3107350
351 1 Поршневое кольцо 707937 707842 707886
353 2 Комплект уплотнений цилиндра профильны 708012 123148 707851
357 1 Уплотнительное кольцо 707740 707674 707637
358 1 Трубка толкателя 3290358 3292358  - 
359 1 Трубка толкателя в компл.  - - 3720359
378 1 Масляный щуп 3601378 3601378 3601378
380 1 Телескопический шток поршня 3290380 3292380 3107380
386 2 Стальной шарик 707306 707306 707306
387 1 Коническая пружина 2509014 2509014 2509014
388 2 Установочное кольцо 3281388 3281388 3281388
389 1 Нажимная пружина 3720389 3720389 3720389
390 1 Набивочная камера 3290390 3292390 3720390
391 1 Маслосъемное кольцо с металлическим ко 707924 707925 707930
392 1 Защитное кольцо 3281392 3282392  - 
393 2 Распорная втулка 3281393 3282393 3720393
394 1 Уплотнительное кольцо 707626 707666 707693
395 1 Уплотнение штока профильное RB 708004 707872 708014
396 1 Стопорное кольцо, гальв. покрытие 704036 704037  - 
397 1 Специальный разъем DU  - - 794102
999 1 Набор уплотнений в компл. 100780 100781 3720999

387 324350

380

21

336

388

378

300

359

389

390

393

27

316

28

337
315

386

14

357

329

394

353

330

351

391

325

395

20

397

14

315

386

388

GHUSTP 10/4  ; 15/6 ; 15/15  ; 20/15



BlitzRotary GmbH
78199 Bräunlingen 3662002Steuerung f. Bedienseite 1

shirth

25/02/08

Blatt 2

von 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

262

201

266

Pos. Stk. обозначение (ru) но́мер зака́за     

201 1 Корпус клапана 3294201
202 2 Толкатель клапана 32942021
203 2 Уплотнительное кольцо 7 x 2 707604
204 2 Уплотнительное кольцо 7 x 2,5 7076891
209 2 Уплотнительное кольцо 12 x 2 707609
213 2 Уплотнительное кольцо 15 x 2 707684
214 2 Пружина конусная 199 3616214
215 2 Уплотнительная крышка 3294215
220 2 Кольцо 3294220
221 2 Уплотнительное кольцо 20 x 2 707615
222 2 Стопорное кольцо черное J 26 / DIN 704105
235 1 Глушитель G3/8" 708953
262 1 Соединительный рукав 2709105
263 1 Вставная сетка в компл. 3142015
264 1 Блок желоба 3259264
265 1 Круглый диск ударной детали 706705
266 1 Кольцевое уплотнение Cu 706902
267 1 Уплотняющая пробка 707034
274 1 Глушитель R 1/8" 708950
298 1 Пневматическое соединение в комп 104525
299 1 Набор уплотнений в компл. 3662299

263

264

202

215

220

214

222

265

267

203

209

221

213

204

274

235



3616002Steuerung kpl. GHS / GHSL / GHUS / GHUSL shirth

25/02/08

Blatt 2

von 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BlitzRotary GmbH
Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen

Pos. Stk. обозначение (ru) но́мер зака́за    

201 1 Корпус клапана 3200201
202 1 Толкатель клапана 32942021
203 1 Уплотнительное кольцо 7 x 2 707604
204 1 Уплотнительное кольцо 7 x 2,5 7076891
209 1 Уплотнительное кольцо 12 x 2 707609
213 1 Уплотнительное кольцо 15 x 2 707684
214 1 Коническая пружина 199 3616214
215 1 Уплотнительная крышка 3294215
220 1 Кольцо 3294220
221 1 Уплотнительное кольцо 20 x 2 707615
222 1 Стопорное кольцо черное J 26 704105
235 1 Глушитель R 1/4" 708951
262 1 Ниппель DN 7 2709105
263 1 Вставная сетка в компл. 3142015
265 1 Блок желоба 3259264
265 1 Внутренний диск 706705
266 1 Кольцевое уплотнение Cu 706902
268 1 Удлинение 3607267
298 1 Пневматическое соединение в компл. 104525
299 1 Набор уплотнений в компл. 100774

262

263

201

264

202215

220

268

214

222

265

266

203

209

221

213 204

235

298



BlitzRotary GmbH
78199 Bräunlingen

3173000Handhydr.Pumpe MP 16 kpl. shirth

03/05/13

Blatt 2

von 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pos. Stk. обозначение (ru) но́мер 
зака́за     

100 1 Корпус насоса в компл.  3173100
110 1 Цилиндр насоса 31721106
111 1 Толкатель насоса в компл. 3172111
115 1 Щетка с двумя токосъемниками  707961
118 6 Стальной шарик 10 мм 707312
119 2 Кольцевое уплотнение Cu  706814
120 3 Нажимная пружина 39 3173120
121 7 Стопорный винт  3173121
122 1 Нажимная пружина 130  8505004
123 7 Уплотнительное кольцо  707716
125 1 Резьбовая пробка 3173125
126 1 Кольцевое уплотнение CU   706806
127 1 Регулировочный винт   4100236
128 1 Набор пружин в компл.  4004240
129 10 Стальной шарик 5 мм 707301
130 1 Стальной шарик 6 мм 707308
140 1 Втулка насоса 112480
141 1 Соединительная деталь 3170141
142 3 Шарнирный болт  31611271
143 6 Стопорное кольцо  704002
144 1 Мембрана 3161144
155 1 Пневмодвигатель 117860
158 2 Уплотнительное кольцо  707616
160 1 Толкатель клапана в компл. 3173160
163 1 Эксцентрик 3173163
164 3 Уплотнительное кольцо  707605
165 1 Кольцевое уплотнение Cu  706815
166 1 Направляющая толкателя 3173166
167 1 Плоская пружина 165 3173167
168 1 Пружинный штифт 708207
169 1 Трубка крышки 3173169
170 1 Колпачок толкателя 3173170
171 1 Кольцевое уплотнение Cu  706827
179 1 Уплотнительное кольцо  707726
199 1 Набор уплотнений для насоса в компл. 3173199

399 1
Набор уплотнений для 
пневмодвигателя в компл. 751803

142

144

141

110

111

100

118

123

125
155

160

163

166

167

169

170

140

128
127

143

126

119

165

171

130

118

164

120

158

115

168

122

143

129

120 121

142
143

123
121

119

179

120

118

A



BlitzRotary GmbH
78199 Bräunlingen

3174000Hydr. Pumpe M 16 kpl. s.hirth

25/02/08

Blatt 3

von 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pos. Stk. обозначение (ru) но́мер зака́за     

100 1 Корпус насоса в компл. 3173100
110 1 Цилиндр насоса 31721106
111 1 Толкатель насоса в компл. 3172111
115 1 Щетка с двумя токосъемниками 707961
118 6 Стальной шарик 10 мм 707312
119 2 Кольцевое уплотнение Cu 706814
120 3 Нажимная пружина 39 3173120
121 7 Стопорный винт 3173121
122 1 Нажимная пружина 130 8505004
123 7 Уплотнительное кольцо 707716
124 1 Стопорный винт 705513
125 1 Резьбовая пробка 3173125
126 1 Кольцевое уплотнение CU  706806
127 1 Регулировочный винт 4100236
128 1 Набор пружин в компл. 4004240
129 10 Стальной шарик 5 мм 707301
130 1 Стальной шарик 6 мм 707308
140 1 Втулка насоса 112480
141 1 Соединительная деталь 3170141
142 3 Шарнирный болт 31611271
143 6 Стопорное кольцо 704002
144 1 Мембрана 3161144
158 1 Уплотнительное кольцо 707616
160 1 Толкатель клапана в компл. 3173160
163 1 Эксцентрик 3173163
164 3 Уплотнительное кольцо 707605
165 1 Кольцевое уплотнение Cu 706815
166 1 Направляющая толкателя 3173166
167 1 Плоская пружина 165 3173167
168 1 Пружинный штифт 708207
169 1 Трубка крышки 3173169
170 1 Колпачок толкателя 3173170
171 1 Кольцевое уплотнение Cu 706827
179 1 Уплотнительное кольцо 707726
199 1 Набор уплотнений в компл. 3174199

142

144

141

110

111

100

120

120

121

125

160

163

166

167

169

170

140

128

127

143

124

126

119

165

171

130

118

164

123

158

115

168

122

123

120

118

121

142

143

119

179

123

118

129

121



BlitzRotary GmbH
78199 Bräunlingen

3172000Handhydr. Pumpe M 16/25 s.hirth

25/02/08

Blatt 3

von 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

142

144

145

141

113

110

111

146

112

100

118

121

125

160

163

166

167

169

170

140

128

127

143

126

119

165

171

130

118

164

123

158

159

115

116

168

120

123

121

140

121

143

143

142

120

142

123

120 122

179129

143

119

143

118

Pos. Stk. обозначение (ru) но́мер зака́за     

100 1 Корпус насоса в компл. 3173100
110 1 Цилиндр насоса 31721106
111 1 Толкатель насоса в компл. 3172111
112 1 Толкатель насоса в компл. 3172202
113 1 Цилиндр насоса 31721105
115 1 Щетка с двумя токосъемниками 707961
116 1 Щетка с двумя токосъемниками 707962
118 6 Стальной шарик 10 мм 707312
119 2 Кольцевое уплотнение Cu 706814
120 3 Нажимная пружина 39 3173120
121 7 Стопорный винт 3173121
122 1 Нажимная пружина 130 8505004
123 7 Уплотнительное кольцо 707716
125 1 Резьбовая пробка 3173125
126 1 Кольцевое уплотнение CU 706806
127 1 Регулировочный винт 4100236
128 1 Набор пружин в компл. 4004240
129 10 Стальной шарик 5 мм 707301
130 1 Стальной шарик 6 мм 707308
140 2 Втулка насоса 112480
141 1 Соединительная деталь 3170141
142 6 Шарнирный болт 31611271
143 12 Стопорное кольцо  704002
144 1 Мембрана 3161144
145 1 Мембрана 3164244
146 1 Соединительная деталь 3172141
158 1 Уплотнительное кольцо 707616
159 1 Уплотнительное кольцо 707618
160 1 Толкатель клапана в компл. 3173160
163 1 Эксцентрик 3173163
164 3 Уплотнительное кольцо 707605
165 1 Кольцевое уплотнение Cu 706815
166 1 Направляющая толкателя 3173166
167 1 Плоская пружина 165 3173167
168 1 Пружинный штифт 708207
169 1 Трубка крышки 3173169
170 1 Колпачок толкателя 3173170
171 1 Кольцевое уплотнение Cu 706827
179 1 Уплотнительное кольцо 707726
199 1 Набор уплотнений в компл. 3172199



E18050905Hubeinheit kpl. GHUSE shirth

14/05/18

Blatt 1

von 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BlitzRotary GmbH
Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen

1

30

232

245

331

910

971

239

972

233

973

333

250

243

236

235

258

85

249246 248247

238

234

389

900

252

253240

251

255

254

242

Pos. Stk. обозначение (ru)
но́мер зака́за  

10 t o
но́мер зака́за  

 15 t
 но́мер зака́за
16 / 20 / 30 t

1 Подъемное устройство в компл. E18041008 E18041008 E18041008
1 1 Корпус клапана 3162001 3162001 3162001
30 1 Тяга рычага в компл.  31690300 31690300 31690300
85 1 Электрический кабель в компл. 108085 108085 108085
232 1 Плоская крышка 3169232 3169232 31692322
233 2 Винт с потайной головкой 701720 701720 701720
234 2 Цилиндрический винт 700865 700865 700865
235 2 Муфта Ermeto 752039 752039 752039
236 2 Муфта Ermeto 752020 752020 752020
238 1 Реверсивный двигатель насоса 111419 111419 111419
239 4 Шестигранный болт 700206 700206 700206
240 4 Диск 703411 703411 703411

242 1
Металлическая пластина для 
переключателя E 119957 119957 119957

243 1 Реверсивный переключатель 751794 751794 751794
245 1 Плита двигателя 3169245 3169245 3169245
246 0,6m Пластиковая трубка 757001 757001 757001
247 1 Шланг, длина 330 мм 755244 755244 7552441
248 1 Шланг, длина 410 мм 755243 755243 7552431
249 0,4m Труба 710606 710606 710606
250 1 Продувочный фильтр 708150 708150 708150
251 2 Кольцевое уплотнение CU 706803 706803 706803
252 1 Винт с потайной головкой 701714 701714 701714
253 2 Цилиндрический винт 702042 702042 702042
254 1 Редукционная пробка 8760120 8760120 8760120
255 1 Муфта Ermeto 752139 752139 752139
258 1 Угловой кабельный сальник 762006 762006 762006
331 4 Универсальный ролик 123970 33253311 36263311
333 4 Стопорное кольцо 704022 704028 704029
389 1 Стопорный винт 701601 701601 701601
900 1 Шток насоса 3320900 3320900 3320900
910 1 Опорная пластина X 3325910 3325910 3326910
971 2 Безопасный угол 3324971 3325971 3325971
972 4 Шестигранный болт 700211 700211 700211
973 4 Пружинная шайба 703514 703514 703514



BlitzRotary GmbH
78199 Bräunlingen

3162001Ventilkörper Elektrogrubenheber 3KW s.hirth

25/02/08

Blatt 3

von 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pos. Stk. обозначение (ru) но́мер зака́за   

100 1 Корпус клапана 31621001
101 1 Стопорный винт 705527
102 2 Кольцевое уплотнение Cu 706814
103 2 Уплотнительное кольцо 707756
105 1 Поршень в компл. 3169105
106 1 Нажимная пружина 194 3180106
109 1 Клапан ограничения давления 751796
110 1 Цилиндр насоса 31721106
111 1 Кулачок насоса 3179112
114 2 Обратный клапан  751790
115 1 Щетка с двумя токосъемниками 707961
118 3 Стальной шарик 10 мм  707312
120 1 Нажимная пружина 39 3173120
121 2 Стопорный винт 3173121
122 1 Нажимная пружина 130 8505004
123 2 Уплотнительное кольцо 707716
124 4 Стопорный винт 705517
125 4 Кольцевое уплотнение Cu 706801
126 2 Муфта Ermeto 752020
127 2 Муфта Ermeto 752111
128 1 Обратный клапан  751798
129 9 Стальной шарик 707301
130 1 Клапан ограничения давления 751797
135 1 Пружина 186 3649135
136 1 Пружинная защита 3649136
137 1 Упорное кольцо 3649137
139 1 Пружинный штифт 708247
140 1 Втулка насоса 112480
141 1 Соединительная деталь 3161126
142 3 Шарнирный болт 31611271
143 6 Стопорное кольцо черное 704002
160 1 Толкатель клапана в компл. 3173160
163 1 Эксцентрик 3173163
164 3 Уплотнительное кольцо 707605
165 1 Кольцевое уплотнение Cu 706815
166 1 Направляющая толкателя 3173166
167 1 Пружина стойки 3173167
168 1 Пружинный штифт 708207
169 1 Трубка крышки 3173169
170 1 Колпачок толкателя 3173170
171 1 Кольцевое уплотнение Cu 706827

199 1
Комплект уплотнений, 
электрический подъемник для ям 104181
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Achtung !
Max. Anzugs-
moment 25 Nm



3254003Hubeinheit kpl. GWUS 2 10009142

16/07/18

Blatt 3

von 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BlitzRotary GmbH
Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen

313

350

1

300
310

312

324

353

22

320

334

14

314

307

322

316

323

351

352

336

315

Pos. Stk. обозначение (ru) но́мер зака́за   

1 1 Система управления в компл. 3252002
14 1 Уплотнительное кольцо 707609
22 2 Шестигранный болт 700621
300 1 Подъемное устройство в компл. сварное 3254300
307 1 Уплотнительное кольцо 707645
310 1 Поршень 3254310
312 1 Шток поршня 3254312
313 1 Распорная трубка 3201117
314 1 Уплотнительное кольцо 707622
315 1 Стопорное кольцо 704028
316 1 Поршневое кольцо 707853
320 1 Фланец 3254320
322 1 Уплотнение штока 707837
323 1 Маслосъемное кольцо профильное A1 707908
324 4 Цилиндрический винт 701001
334 1 Кольцевое уплотнение Cu 706809
336 1 Стопорный винт 107202
350 1 Стопорный винт с просверленным отверстием 3220234
351 1 Муфта Ermeto 752020
352 0,8m Труба 710606



E18051515Grubenheber GWUS 2 10009123

16/05/18

Blatt 1

von 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BlitzRotary GmbH
Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen

971

4

910

8

3

10

972
973

331

333

9

Pos. Stk. обозначение (ru) но́мер зака́за

3 1 Подъемное устройство в компл. сварное 3254003
4 1 Регулируемая ходовая часть 3217004
8 1 Вал селектора в компл. 3252220
9 1 Рычаг красный 118280
10 2 Цилиндрический винт 3320529
331 4 Ролик с закраинами 114404
333 4 Стопорное кольцо 704016
910 1 Опорная пластина X 3245910
971 2 Безопасный угол 3209971
972 4 Шестигранный болт 700211
973 4 Пружинная шайба 703514



3252002Steuerung kpl.   GWUS shirth

25/02/08

Blatt 3

von 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BlitzRotary GmbH
Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen

Pos. Stk. обозначение (ru) но́мер зака́за   

1 1 Корпус клапана 3252201
2 2 Уплотнительная крышка 3252215
3 4 Уплотнение седла клапана 707104
4 2 Упорный диск 3252204
5 2 Коническая пружина 128 3252214
6 2 Нажимная пружина 142 3161108
7 2 Толкатель клапана в компл. 3252219
8 2 Стопорное кольцо DIN 471 704009
9 2 Вентиляция 3252210
10 2 Тарелка клапана резиновая 708100
11 2 Фильтр 708980
12 2 Уплотнительное кольцо 16 x 2,5 707612
13 1 Внутренний диск R3/8 706705
14 1 Блок желоба 3259264
15 2 Уплотнительное кольцо 18 x 2.5 707614
16 1 Вставная сетка в компл. 3142015
17 1 Кольцевое уплотнение Cu  R 1/4” 706902
18 1 Нажимная пружина 164 2518412
19 1 Обратный клапан 3252268
20 1 Уплотнительное кольцо 4 x 2 707601
21 1 Соединительный рукав 3253262
22 1 Кольцевое уплотнение Cu  R 1/8" 706801
23 1 Предохранительный клапан R1/8"  851700015
24 6 Уплотняющая пробка 707035
25 1 Стопорный винт 3220234
26 1 Муфта Ermeto 752020
27 1 Стопорный винт 705517
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3220002Steuerung kpl.   GWS shirth

24/04/18

Blatt 2

von 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BlitzRotary GmbH
Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen

Pos. Stk. обозначение (ru) но́мер зака́за 
201 1 Корпус клапана 3220201
202 2 Толкатель 3220205
204 4 Уплотнительное кольцо 8 x 2 707606
206 2 Толкатель 3220206
207 6 Уплотнительное кольцо 3 x 1,5 707600
208 2 Кнопка 3220208
209 2 Нажимная пружина 182 3220209
213 2 Уплотнительное кольцо 15 x 2 707684
214 2 Коническая пружина 74 3220214
215 2 Уплотнительная крышка 3220215
216 2 Фиксирующая шайба 703901
234 1 Стопорный винт 3220234
235 1 Глушитель R 1/8" 708950
236 2 Цилиндрический винт 701030
262 1 Желоб муфты 3253262
263 1 Вставная сетка в компл. 3142015
264 1 Блок желоба 3259264
265 1 Внутренний диск R3/8 706705
266 1 Кольцевое уплотнение Cu  R 1/4” 706902
267 1 Нажимная пружина 164 2518412
268 1 Обратный клапан 3252268
269 1 Уплотнительное кольцо 4 x 2 707601
270 1 Предохранительный клапан R1/8"  851700015
271 2 Кольцевое уплотнение Cu  R 1/8" 706801
272 1 Стопорный винт DIN 908 705517
273 1 Внутренний диск Nobü 706714
274 2 Уплотняющая пробка 707031

267

263

201202

206 208209
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E18051606Kurzheber Übersicht 10009123

16/05/18

Blatt 1

von 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BlitzRotary GmbH
Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen

408

4

2

409 407
3

970

Pos. Stk. обозначение (ru)

3/2,5 4/3,5 2/1,5 3/2,5
2 1 Система управления в компл. 3220002 3220002 3220002 3220002
3 1 Подъемное устройство в компл. сварное 32200031 32210031 34800031 34810031
4 2 Ходовая часть в компл. 3220004 3221004 3480004 3481004

407 1 Шкив 3220407 3220407 3220407 3220407
408 1 Стопорное кольцо 704016 704016 704016 704016
409 1 Распорная втулка 3220408 3220408 3220408 3220408
970 1 Защита от наклона 3209970 3220971 3480971 3220971

но́мер зака́за       
GWSKT

но́мер зака́за       
GWSKTA



E18042507Hubeinheit kpl. GWSKT shirth

25/04/18

Blatt 1

von 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BlitzRotary GmbH
Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen
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Pos. Stk. обозначение (ru) но́мер зака́за   

1 1 Подъемное устройство сварное 3220300
2 1 Толкатель с поршнем 32203200
3 1 Поршневое кольцо 119152
4 1 Фланец 3220326
5 1 Маслосъемное кольцо 707918
6 8 Пружинная шайба 703515
7 8 Шестигранный болт 700222
8 1 Поршень, ступень 2 3480341
9 1 Поршневое кольцо 119151

10 1 Толкатель 2 ступени 3220340
11 1 Фланцевое кольцо 3220345
12 1 Маслосъемное кольцо 707910
13 1 Стопорный винт 3220347
14 2 Пресс-масленка 706349
15 1 Уплотнительное кольцо 707609
16 1 Система управления в компл. 3220002
17 1 Кольцевое уплотнение AI 703700
18 1 Стопорный винт 705517
19 2 Цилиндрический винт 701019
20 1 Пружинное кольцо 103011
21 1 Дистанционное кольцо 117618
22 4 Ролик с закраинами 3261331
23 4 Стопорное кольцо 704022
24 2 Безопасный угол 3220971
25 4 Пружинная шайба 703514
26 4 Шестигранный болт 700211
27 1 Диск в компл. 34809100



E18050811Hubeinheit kpl. GWSKTA shirth

08/05/18

Blatt 1

von 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BlitzRotary GmbH
Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen
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Pos. Stk. обозначение (ru) но́мер зака́за   но́мер зака́за     
3/2,5    

1 1 Подъемное устройство сварное 3480300 3481300
2 1 Толкатель с поршнем 1 ступени 34803200 34813200
3 1 Поршневое кольцо 119152 119152
4 1 Фланец 3220326 3220326
5 1 Маслосъемное кольцо 707918 707918
6 8 Пружинная шайба 703515 703515
7 8 Шестигранный болт 700222 700222
8 1 Поршень 2 ступени 3480341 3480341
9 1 Поршневое кольцо 119151 119151
10 1 Толкатель 3480340 3481340
11 1 Фланцевое кольцо 3220345 3220345
12 1 Маслосъемное кольцо     707910 707910
13 1 Стопорный винт 3220347 3220347
14 2 Пресс-масленка 706349 706349
15 1 Уплотнительное кольцо 707609 707609
16 1 Система управления в компл. 3220002 3220002
17 1 Кольцевое уплотнение AI 703700 703700
18 1 Стопорный винт 705517 705517
19 2 Цилиндрический винт 701019 701019
20 1 Пружинное кольцо 103011 103011
21 1 Дистанционное кольцо 117618 117618
22 4 Ролик с закраинами 3261331 3261331
23 4 Стопорное кольцо 704022 704022
24 2 Безопасный угол 3480971 3220971
25 4 Пружинная шайба 703514 703514
26 4 Шестигранный болт 700211 700211
27 1 Диск в компл. 34809100 34809100
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