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GYSPOT ARCPULL 200
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110 V 1~ 10>100 A
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20,5 x 25 x 33 / 8,6
48 x 27,7 x 36 / 9230 V 1~

4 m3

Арт. 057470

ПРАВКА КУЗОВА
СТАЛЬ И 

АЛЮМИНИЙ 
 

10 - 200 A

GYSPOT ARCPULL 200 - это аппарат ударно-дуговой сварки, специально разработанный 
для тонкой обшивки кузова автомобилей. Его новаторский пистолет оснащен 
высокоточным линейным двигателем с цифровым управлением, позволяющим 
корректировать синергии.

Арт. 057470

2 СВАРОЧНЫХ РЕЖИМА

УДАРНО-ДУГОВАЯ СВАРКА: СВАРОЧНЫЙ МЕТОД
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ИННОВАЦИОННАЯ СВАРКА ВЫТЯНУТОЙ ДУГОЙ

АКСЕССУАРЫ

 + ВКЛЮЧЕНО + ОПЦИИ

Благодаря цифровому интерфейсу переход от 
одного к другому режиму сварки интуитивен и 
функционален:

 Синергетический режим предлагает предварительно 
установленные настройки для быстрого и упрощенного 
использования.

 Ручной режим для опытных пользователей позволяет осуществить 
настройки «под себя» для специфического применения.

При правке алюминия ударно-дуговая сварка 
дает множество преимуществ относительно 
сварки емкостным разрядом: 
 Защитная газовая атмосфера, которая не загрязняет воздух.

 Вытягивание глубоких вмятин.

 Приварка колец близко друг от друга для увеличения силы 
вытягивания.

 Отделочная обработка после правки не требуется.

 Воспроизводимость и надежность сварочного метода.

 Отсутствие следов на обратной стороне обшивки. 

Его пистолет имеет единственный в своем роде 
на рынке линейный двигатель. Эта новинка 
представляет собой уникальные преимущества:
 Контроль сварочного цикла.

 Цифровое управление сваркой, не требующее никакой 
настройки.

 2 штыря массы, длину которых можно отрегулировать 
независимо друг от друга для лучшей стабильности во 
время сварки.

 Простота и быстрота выполнения задачи.

 Включено:
• Автоматический пистолет с 2 контактами массы.
• Коробка с алюминиевыми кольцами толщиной 1,5 мм.
• Стержень для вытягивания.

Стержень для 
вытягивания

Коробка с 
алюминиевыми
кольцами
толщиной 1,5 мм
- Арт. 059429 Коробка с 

алюминиевыми 
шпильками
Арт. 059436

Коробка со
стальными
шпильками
Арт. 059443

Тележка WELD 810
Арт. 037489

Столешница 
SPOT 1000
Арт. 051348

DENTSTATION
Арт. 056848

Подставка 
для 
Баллона
Арт. 059665

Манометр 
30 л/мин - FR
Арт. 041622

Защищен 

от пыли

Коробка с алюминиевыми 
кольцами

1.0 mm 059412
1.5 mm 059429

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ GYSPOT 
ARC PULL 200

Прямые кольца

1.0 mm 1.5 mm
x 50 Al-Special - x 100 n° 1 059535 n° 4 059559 
x 50 AlMg3 - x 100 n° 2 059498 n° 5 059511
x 50 AlMgSi - x 100 n° 3 059450 n° 6 059474

Витые кольца

x 20 Al-Special - x 50 n° 1 059542 n° 4 059566
x 20 AlMg3 - x 50 n° 2 059504 n° 5 059528
x 20 AlMgSi - x 50 n° 3 059467 n° 6 059481


